


Esta fi cha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las 
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AUTOADHESIVO

CARACTERÍSTICASGENERALES

 ■ DESCRIPCIÓN: Aislamiento Térmico Refl ec-
tivo Autoadhesivo.

 ■ COMPOSICIÓN: Complejo formado por una 
lámina de espuma de polietileno de 5 mm 
de espesor que lleva adherida por una de 
sus caras una lámina de aluminio ignífugo 
y por la otra, una lámina de papel transfer. 

 ■ ESPESOR APROX.: e = 5.2 mm
 ■ MASA SUPERFICIAL: 396 g/m 2

 ■ PRESENTACIÓN: Rollos de ~ 12 m 2

 ■ PESO DEL ROLLO: 4.75 Kg
 ■ RESISTENCIA TÉRMICA (EN CONTACTO 

CON UNA PEQUEÑA CÁMARA DE AIRE):                         
(UNE EN 8990:1997), R= 0.80 m2K/W 

 ■ EMISIVIDAD: (ASTM C 1371-97) ~ 0.06 
 ■ AISLANTE ACÚSTICO: (a impacto)=26 dB
 ■ BARRERA DE VAPOR

 ■ ANTIHUMEDAD

 ■ REACCIÓN AL FUEGO:                                                                   
(UNE-EN 13501-1:2002): E-S3,d0.

 ■ PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: (UNE 
EN ISO 12572:2002): Z ≥ 2 x 10 10 m2 s Pa/kg.

 ■ FACTOR DE RESISTENCIA LA DIFUSIÓN 
DEL VAPOR DE AGUA. (UNE EN 12086): µ = 
63.000 (Estanco al vapor de agua).

 ■ ESPESOR DE CAPA DE AIRE: equivalente a la 
difusión del vapor de agua, s d = 14160 m

CARACTERÍSTICASFÍSICAS

 ■ CAPA AUTOADHESIVA PARA UNA RÁPIDA, 
SENCILLA Y LIMPIA INSTALACIÓN

 ■ IMPERMEABLE AL VAPOR DE AGUA

 ■ ANTI-CONDENSACIÓN: Por su composición, 
espuma de microburbujas de aire seco.

 ■ ANTI-ESTÁTICO: no genera electricidad es-
tática.

 ■ IMPUTRESCIBLE 100 %

 ■ INATACABLE POR PLAGAS: Previene la apa-
rición de hongos y bacterias

 ■ NO SE DEFORMA CON EL TIEMPO

 ■ LIGERO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE MANIPULAR

 ■ FAVORECE EL AHORRO ENERGÉTICO, PRO-
TEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE

 ■ PROVOCA LA ROTURA DE PUENTES TÉRMICOS

 ■ MÍNIMO ESPESOR

APLICACIONES

 ■ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

 ■ INDUSTRIA NAVAL

 ■ ACONDICIONAMIENTO DE CONTENEDO-
RES MARÍTIMOS

 ■ PUENTES TÉRMICOS:

 ■ Pilares integrados en los cerramientos  
de las fachadas

 ■ Contorno de huecos y lucernarios
 ■ Cajas de persianas
 ■ Frentes de forjado en las fachadas

 ■ FORRADO DE BAJANTES PLUVIALES

 ■ ROTURA PUENTE ACÚSTICO EN TABIQUES

ADVERTENCIA

 ■ RETIRAR EL PAPEL CON CUIDADO, PARA 
EVITAR DESGARRAR EL ADHESIVO DE LA ES-
PUMA.

 ■ RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES CONDI-
CIONES DE ALMACENAJE: Temperatura en-
tre 18 y 30ºC a 50% de humedad relativa. 
Bajo estas condiciones el producto puede 
guardarse hasta 12 meses en su embalaje 
de origen.

Excelente producto autoadhesivo de míni-
mo espesor y altas prestaciones acústicas 
y térmicas.


